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1. Introdução
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2. Vídeo Vigilância - Vigicam 
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·    Software de releitura das gravações 
fornecido em CD ROM com 
funcionamento em Windows 95/98, 2000 e 
NT : 
*  Busca de imagens quer por data, hora e 
minuto, para acesso directo a qualquer 
imagem, quer por ocorrência. 
*  Realização e registo de sequências de 
imagens. 
*  Funções zoom, paragem da imagem e 
apresentação em mosaico. 
*  Possibilidade de visualização para a frente 
e para trás (velocidade de leitura variável e  
imagem por imagem). 
* Em modo de leitura, dá a indicação do Nº 
do autocarro, da data e da hora. 
*  Ferramentas de composição da imagem: 
+/- zoom, +/- luminosidade, +/- contraste. 
 
 

* V ídeo vigilância para os veículos 
de transportes colectivos: 
autocarros, eléctricos, comboios, 
metro; 
* Gravador numérico de imagens 
de alta definição em formato 
JPEG ; 
* Sistema de segurança e registos 
encriptados;  
* Disco rígido amovível, do tipo 
IDE, com  40 Gb de capacidade e 
resistente à vibração;�
* Câmaras P&B e cores de alta 
sensibilidade; 

*  Impressão das imagens por ligação a uma 
impressora, através da porta paralela da 
central. 
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3. Comunicação por Voz 
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Descrição do produto 
 
A informação vocal permite : 
 

�  Participar na identificação das paragens para uma clientela ocasional ou em 
circuitos de longa duração.  

�  Integrar várias funções periféricas destinadas a gerir as comunicações com o 
meio circundante. 

�  Utilizar o software EDIVOX 
�  + Opção receptor FM. 
 

A informação vocal pode ser accionada através de:  
 
�  Um botão a pressionar 
�  Da abertura ou fecho da porta 
�  Odómetro (modo auto-aprendizagem : Dispõe de uma inteligência local que lhe 

permite por exemplo seguir facilmente a trajectória de um autocarro ao longo da 
sua carreira e gerir as informações de forma autónoma).  

�  SAE  
 
Característica Audio 
 
Frequência das amostras :   32000, 16000, 10666 ( ou 11025 ) e 8000 

Amostras / segundo 
 
Formato dos ficheiros tele-carregados :      16 bits, mono, comprimido em loi A ou mu 

(8 bits) 
     
Capacidade de armazenamento :           16 ou seja 16240Kb 
 
Número máximo de mensagens sonoras: 10000 
 
Tempo para falar:  17 mn a 32000 E/S 
    34 mn a 16000 E/S 
    52 mn a 10666 E/S 
    69 mn a   8000 E/S 
 
É possível obter uma frequência de amostragem diferente para cada mensagem.  
 
Comunicação: 
 
Ligação série :   RS485 isolada de 75 a 9600 bauds 
 
Opção :   RS232 isolada 
    Ligação Série sincrónica ou I2C ( utiliza 2 saídas em 3 )
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4. Comunicação Visual - Interior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia : PF6011 
Texto : 1 Linha 
Qtd. Led : 7 x 80 
Dimensões : 661 x 70 x A110mm 

 
 
 

Referencia : PF6015 
Texto : 1 Linha–Frente e verso 
Qtd. Led : 2 x 7 x 80 
Dimensões : 661 x 70 x A110mm 
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5. Traçado do Percurso 
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6. Indicadores de Destino 
 

 
A. Clássico - Pastilhas  

 
19 x 126 – Pastilhas de 15 mm 

 
Referencia : PF0400 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 19 x 126 
Dimensões : 1966 x A375 x 100 mm 

 
 

16 x 126 – Pastilhas de 15 mm 
 

Referencia : PF0302 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 126 
Dimensões : 1966 x A322 x 100 mm 

 
 

16 x 112 – Pastilhas de 15 mm 
 

Referencia : PF0301 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 112 
Dimensões : 1752 x A322 x 100 mm 

 
 

16 x 112 – Pastilhas de 10 mm 
 

Referencia : PF0328 
Referencia : PF0341 

Comando Integrado 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 112 
Dimensões : 1240 x A225 x 65 mm 

 
 

16 x 98 – Pastilhas de 15 mm 
 

Referencia : PF0300 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 98 
Dimensões : 1538 x A322 x 100 mm 
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16 x 98 – Pastilhas de 10 mm 

 
Referencia : PF0344 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 98 
Dimensões : 1040 x A225 x 65 mm 

 
 

16 x 84 – Pastilhas de 10 mm 
 

Referencia : PF0326 
Referencia : PF0331 

Comando Integrado 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 84 
Dimensões : 1000 x A225 x 65 mm 

 
 

16 x 28 – Pastilhas de 15 mm 
 

Referencia : PF0336 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 28 
Dimensões : 560 x A300 x 65 mm 

 
 

16 x 28 – Pastilhas de 10 mm 
 

Referencia : PF0335 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 28 
Dimensões : 420 x A225 x 65 mm 

 
 

14 x 18 – Pastilhas de 15 mm 
 

Referencia : PF0201 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 14 x 18 
Dimensões : 420 x A275 x 65 mm 

 
 

7 x 84 – Pastilhas de 15 mm 
 

Referencia : PF0132 
Texto : 1 Linha 
Qtd. Pastilhas : 7 x 84 
Dimensões : 1320 x A175 x 65 mm 
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7 x 84 – Pastilhas de 10 mm 

 
Referencia : PF0117 
Referencia : PF0121 

Comando Integrado 
Texto : 1 Linha 
Qtd. Pastilhas : 7 x 84 
Dimensões : 1000 x A140 x 65 mm 

 
 

7 x 72 – Pastilhas de 10 mm 
 

Referencia : PF0120 
Referencia : PF0122 

Comando Integrado 
Texto : 1 Linha 
Qtd. Pastilhas : 7 x 72 
Dimensões : 878 x A140x 65 mm 
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B. Iris - Pastilhas e LED 
 

Particularidade dos indicadores matriciais IRIS da AD Duhamel 

 
�  Indicadores alfanuméricos. 
 
�  A mensagem pode conter ou não o numero da linha/carreira, não 

existindo um limite máximo para este código. Com efeito, este código 
alfanumérico poderá ser de 1, 2 ou 3 dígitos, como também 
teoricamente ocupar a totalidade do indicador.   

 
�  Acesso rápido a todos os componentes. 
 
�  Auto controle permanente com indicação da carta (conjunto 

pastilhas+LED) com defeito/anomalia. 
 
�  Escritura rápida permitindo efeitos flash ou mensagens “fugitivas”.  
 
�  Transferência de dados extremamente rápida por infravermelhos. 
 
�  Ligação a todos os SAE ou a outros sistemas embarcados (SAI, 

bilhética) por ligação série normalizada. 
 
�  Software simples e amigável para preparação de textos e tratamento 

gráficos das mensagens. 
 
�  Tipos de caracteres e logótipos criados pelo cliente são transferíveis. 
 
�  O software incluído na consola é simplesmente alterado através de 

transferência e os seus upgrades/actualizações são disponibilizados 
gratuitamente se solicitados. 

 
�  Valor MTBF :  100.000 Horas 
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19 x 126 – Pastilhas de 15 mm 

 
Referencia : PF1400 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 19 x 126 
Dimensões : 1966 x A375 x 90 mm 

 
 

16 x 126 – Pastilhas de 15 mm 
 

Referencia : PF1302 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 126 
Dimensões : 1966 x A322 x 90 mm 

 
 

16 x 112 – Pastilhas de 15 mm 
 

Referencia : PF1301 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 112 
Dimensões : 1752 x A322 x 90 mm 

 
 

16 x 112 – Pastilhas de 10 mm 
 

Referencia : PF1328 
Referencia : PF1341 

Comando Integrado 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 112 
Dimensões : 1240 x A225 x 45 mm 

 
 

16 x 98 – Pastilhas de 15 mm 
 

Referencia : PF1300 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 98 
Dimensões : 1538 x A322 x 90 mm 
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16 x 84 – Pastilhas de 10 mm 

 
Referencia : PF1326 
Referencia : PF1327 

Comando Integrado 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 84 
Dimensões : 1000 x A225 x 45 mm 

 
 

16 x 28 – Pastilhas de 15 mm 
 

Referencia : PF1336 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 28 
Dimensões : 560 x A300 x 55 mm 

 
 

16 x 28 – Pastilhas de 10 mm 
 

Referencia : PF1335 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 28 
Dimensões : 420 x A225 x 45 mm 

 
 

8 x 84 – Pastilhas de 10 mm 
 

Referencia : PF1125 
Texto : 1 Linha 
Qtd. Pastilhas : 8 x 84 
Dimensões : 1000 x A140 x 45 mm 
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C. Bimode - Filme e Pastilhas 
 

Filme 380 mm / Matriz 19 x 98 
 

Referencia : PF0410 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 19 x 98 
Dimensões : 1966 x A375 x 100 mm 

 
 

Filme 380 mm / Matriz 16 x 98 
 

Referencia : PF0311 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 98 
Dimensões : 1966 x A322 x 100 mm 

 
 

Filme 380 mm / Matriz 16 x 84 
 

Referencia : PF0320 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Pastilhas : 16 x 84 
Dimensões : 1752 x A322 x 100 mm 
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D. LED 
 

Particularidade dos indicadores matriciais a LED AD Duhamel 

�  A mensagem pode conter ou não o numero da linha/carreira, não 
existindo um limite máximo para este código. Com efeito, este código 
alfanumérico poderá ser de 1, 2 ou 3 dígitos, como também 
teoricamente ocupar a totalidade do indicador. 

 
�  Acesso rápido a todos os componentes. 
 
�  Equipados com as ultimas gerações de LED disponíveis no mercado e 

utilizadas em diversas aplicações, permitindo assim um alto brilho 
assim como um angulo de visibilidade excepcional de 120º em lateral e 
de 60º em vertical. 

 
�  A manutenção é quase inexistente devido à grande duração de vida do 

LED. 
 
�  Animações dos textos : desfile, subindo, piscando, descendo, ... 

possibilidade de atribuir a cada linha uma animação diferente (Ex.: 
Linha 1 « fixo », Linha 2 « piscando » e linha 3 « desfile »).  

 
�  Captor de luminosidade : A intensidade luminosa dos LED ajustasse 

automaticamente em função da luminosidade ambiental, para iluminar 
de forma optimal em pleno sol e não cegar durante a noite. 

 
�  Transferência de dados extremamente rápida por infravermelhos. 
 
�  Ligação a todos os SAE ou a outros sistemas embarcados (SAI, 

bilhética) por ligação série normalizada. 
 
�  Software simples e amigável para preparação de textos e tratamento 

gráficos das mensagens.  
 
�  Tipos de caracteres e logótipos criados pelo cliente são transferíveis. 
 
�  O software incluído na consola é simplesmente alterado através de 

transferência e os seus upgrades/actualizações são disponibilizados 
gratuitamente se solicitados. 

 
Valor MTBF :  200.000 Horas
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24 x 180 – Colocados em 13 x 10,7 mm 

 
Referencia : PF6400 
Texto : 1, 2 ou 3 Linhas 
Qtd. Led : 24 x 180 
Dimensões : 1966 x A375 x 90 mm 

 
 

16 x 180 – Colocados em 13 x 10,7 mm 
 

Referencia : PF6302 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Led : 16 x 180 
Dimensões : 1966 x A322 x 45 mm 

 
 

16 x 160 – Colocados em 13 x 10,7 mm 
 

Referencia : PF6301 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Led : 16 x 160 
Dimensões : 1752 x A322 x 45 mm 

 
 

16 x 140 – Colocados em 13 x 10,7 mm 
 

Referencia : PF6300 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Led : 16 x 140 
Dimensões : 1538 x A322 x 45 mm 

 
 

16 x 112 – Colocados em 10 x 10 mm 
 

Referencia : PF6328 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Led : 16 x 112 
Dimensões : 1240 x A225 x 45 mm 

 
 

16 x 84 – Colocados em 10 x 10 mm 
 

Referencia : PF6326 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Led : 16 x 84 
Dimensões : 1000 x A225 x 45 mm 
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16 x 28 – Colocados em 10 x 10 mm 
 

Referencia : PF6335 
Texto : 1 ou 2 Linhas 
Qtd. Led : 16 x 26 
Dimensões : 420 x A225 x 45 mm 

 
8 x 84 – Colocados em 10 x 10 mm 

 
Referencia : PF6125 
Texto : 1 Linha 
Qtd. Led : 8 x 84 
Dimensões : 1000 x A140 x 45 mm 

 
 

7 x 80 
 

Referencia : PF6101 
Texto : 1 Linha 
Qtd. Led : 7 x 80 
Dimensões : 640 x A110 x 45 mm 

 
 
 
 

Informação 
 
Led colocados em 13 x 10,7 mm : 
 
 
 
 
 
Led colocados em 10 x 10 mm :  
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E. LED a Cores 
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7. Consola de Comando PF5005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada consola de comando é parametrizada no veículo em função dos tipos de 
indicadores instalados, assim como da eventual comunicação com um sistema SAE ou 
bilhética (parametrização protegida por um código de acesso).  
 
Funções de dialogo e de manutenção : 

�  Transferência rápida por infravermelhos, 
�  Aceso a menus amigáveis (seta de navegação), 
�  Dimensões (espessura) e peso dos produtos, 
�  2 Ligações série normalizadas para permitir comunicação com os outros sistemas 

embarcados, 
�  Programação de uma segunda mensagem afixada em alternância com todas as 

mensagens seleccionadas pelo motorista. (Ex.: Feliz Natal), 
�  Função Ida –Volta parametrizável e passagem de um sentida para o outro, 
�  Função de controlo permanente do funcionamento de cada indicador e de ajuda ao 

diagnóstico, 
�  O software incluído na consola é simplesmente alterado através de transferência e 

os seus upgrades/actualizações são disponibilizados gratuitamente se solicitados 
 
 
Valor MTBF da consola: 200.000 Horas  
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8. Software Indicadores de Destino em Português 
 
 

O software Edigir de edição e preparação 
gráfica de textos e logótipos corre em 
ambiente Windows e é particularmente 
amigável, com múltiplas funções de 
ajuda, auto-centragem, de cópia de 
formatos etc. 
 
�  Existe 15 tipos de letras diferentes, 

cobrindo todas as necessidades dos 
indicadores de 7 a 24 pontos de altura.  

�  Existe 2 tipos de letras totalmente 
alteráveis e transferíveis, permitindo escrever em minúscula, em maiúscula e de 
criar os seus próprios logótipos, permitindo uma exploração gráfica dos 
indicadores. 

�  Permite afixar alternativamente a quantidade de mensagens pretendidas graças 
à função “ N.º mensagem seguinte ” e de definir a temporização pretendida. 

�  Permite muito simplesmente uma programação diferente para cada indicador 
(frontal, lateral direito, lateral esquerdo, traseiro) assim como texto a ser visualizado 
pelo motorista.  

�  Facilmente parametrizável para todos os tipos de indicadores frontais, laterais e 
traseiros e permite a criação de códigos de mensagens até 4 dígitos (0 a 9999 
mensagens).  

�  Dispõe de uma função de cópia de blocos extremamente útil para evitar a repetição 
da introdução de textos para mensagens sensivelmente idênticas (ganho de tempo) e 
uma função de espaçamento (tecla TAB adiciona uma coluna virgem sem provocar 
espaçamento no texto apresentado ao motorista na consola.  

�  A opção "inversão" permite a escrita de zonas (letras, signos ou gráficos) em preto 
sobre fundo amarelo. A velocidade de alternância de um plano completamente 
“ preto ” para um plano completamente “ amarelo ” é parametrizável (o utilizador 
determina a velocidade pretendida). 

�  A função “ simulação ” permite visualizar no ecrã o que se passará em tempo real 
nos indicadores (formatação, animação, temporização de cada alternância, efeitos 
preto/amarelo, etc.) 

 
�  A transferência de dados para Edigir pode ser efectuada através da recuperação 

dos destinos numa tabela Excel. 
�  A transferência de dados entre o PC e o Veículo é efectuada através do kit e 

carregamento. A transferência é extremamente rápida (por infravermelhos), 
menos de 6 segundos para 50.000 caracteres. 


